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重点特征

• 可连接两台VCC20摄像机

• 灵活切换输入源图像

 
包装清单：
• 1 x 双摄像机连接盒VCB20

• 1 x 电源适配器

• 1 x 30cm DVI线

物理功能
• 裸机尺寸 (W*D*H): 

  125mm x 90mm x 40mm

• 操作环境湿度: 20~60%

• 储藏环境温度: -30~70°C

• 操作环境温度: 0~40°C

• 彩盒尺寸: 177mm x 103mm x 87mm

主要功能
• 可连接两台摄像机

• 灵活切换输入源图像

• 主机适配 Yealink VC400/Yealink VC120

• 摄像机适配 仅Yealink VCC20

• 可扩展使用 Yealink VCA70（选配）

图例

① VCC20

② VCB20

③ DVI线

④ Yealink VC400/VC120主机

⑤ 电源适配器

⑥ VCA70  + RJ-45网线 (CAT6) （选配）

亿联双摄像机连接盒VCB20是适用于需要双摄像机功能的大中型会议室产品。在部署

时，仅需DVI线与电源适配器即可完成主机、 VCB20与VCC20的轻松对接。另外方案

中可选配亿联摄像机延长适配器VCA70进行使用，增加部署的延展性。支持20个摄像

机预设，图像参数独立配置、一键选择图像源等功能。

支持双摄像机 灵活切换
输入源图像
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