
Die W53P Systeme können durch 

Hinzufügen der schnurlosen Modelle 

W53H auf bis zu 8 schnurlose 

Apparate erweitert werden

 *DECT-Technologie:

Die Yealink DECT-Technologie beruht 

auf dem Standard CAT-iq2.0, der sowohl 

auf Sprachübertragung mit hoher 

Qualität (wideband Audio VoIP) als auch 

Datendienste mit niedriger Bitrate 

ausgerichtet ist. Aber wie sind nicht 

kompatibel zu irgendwelchen 

DECT-Geräten (Basisstation, Handset 

usw.) von Drittanbietern.

W53H

Yealink DECT Apparat

HD-
Sprachqualität

Schnellaufladung 3,5 mm 
Kopfhörerbuchse

www.yealink.com

. Kompakte Bauweise

. Hervorragende Freisprechqualität

. 1.8'' 128x160 TFT Farbmonitor mit intuitiver Benutzeroberfläche 

. Verbindung des Apparats via 3,5 mm Buchse

. Bis zu 18 Stunden Gesprächsdauer (unter optimalen Bedingungen)

. Bis zu 200 Stunden Standby-Dauer (unter optimalen Bedingungen)

. Elegante Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und Tastensperre

Das Yealink W53H ist ein schnurloses Telefon der nächsten Generation mit 

außergewöhnlicher Batterielebensdauer und hoher Kompatibilität und wurde speziell für den 

Einsatz in Geschäftsumgebungen entwickelt.

Das Gerät kombiniert die Vorteile schnurloser Kommunikation mit umfangreichen 

Geschäftsfunktionen wie VoIP-Telefonie. Praktische schnurlose Kommunikationstechnologie, 

hervorragende Sprachqualität, Bewegungsfreiheit und professionelle Funktionen – all dies sind 

Vorteile, die dem Nutzer zu Gute kommen. Dieses moderne schnurlose VoIP-Telefon zeichnet 

sich durch ein attraktives Design mit 1.8" TFT Farbmonitor und eine moderne Optik aus. 



*das W53H ist optimal für 
gemeinsame Verwendung mit dem 
W53P

W53H Spezifikationen

Zertifizierungen

Verpackungskenndaten

· Verpackungsinhalt: 

· W53H-Handset 

· Ladeschale

· Wiederaufladbare Batterie 

· Gürtelclip

· Yealink Netzteil

· Schutzetui für das Handset (optional)

· Menge/Karton: 20 Stück

· Verpackungsgröße: 

181mm*104mm*90mm

· Kartonabmessung: 

473mm*443mm*198mm

· Nettogewicht: 6,8 kg

· Bruttogewicht: 7,7 kg
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Display

· 1.8'' 128x160 TFT Farbdisplay

· Intuitive Benutzeroberfläche mit Icons 

und Bildschirmtasten

· Anruferkennung mit Name und Nummer

· Hinweisleuchte: Voice-Mail-Einträge 

und verpasste Anrufe 

· Datum & Uhrzeit (manuelle oder 

automatische Synchronisierung)

· Bildschirmschoner 

· Mehrere Sprachen

· Beleuchtetes LCD

· Tastenbeleuchtung

Telefonfunktionen

· Gleichzeitig bis zu 2 Anrufe pro Apparat

· Auswahl des Apparats für eingehende 

Anrufe

· Auswahl von Apparat und Nummer für 

ausgehende Anrufe

· Automatisches Gegensprechen, 

automatische Anrufbeantwortung 

· Anruf halten, Rufumleitung

· Wechsel zwischen Gesprächen

· 3-Wege Konferenz

· Zweitanruf, Stumm, DND

· Wahlwiederholung der letzten 20 

eingegebenen Nummern

· Rufweiterleitung (Immer/Besetzt/Keine 

Antwort)

· Schnellwahl, Voice-Mail, 

Stummschaltung

· Kontaktliste mit 100 Speicherplätzen 

(Speicherung auf der Basisstation)

· Netzwerk-Kontaktliste

· Kontaktsuche, Schwarze Liste

· Anrufprotokoll (Ausgehende/Verpasste/ 

Entgegengenommene Anrufe)

· Direkt-IP-Anruf ohne SIP-Proxy

· Rückstellung, Neustart

· Tastensperre, Notruffunktion

· Anonymer Anruf

· Anonymen Anruf ablehnen

Sprachfunktionen

· Vollduplex-Lautsprecher 

· Empfänger mit Lautstärkeregler: 

5 Einstellungen

· Klingeltonlautstärke: 5 Einstellungen 

+ Aus

· 9 Klingeltöne 

· Unterschiedliche Hinweistöne

· Akustische Warnung bei niedrigem 

Batteriestatus 

· DTMF

DECT

· Frequenzbänder: 1880 – 1900 MHz 

(Europa), 1920 – 1930 MHz (US)

· DECT-Standards: CAT-iq2.0

Verbindungen und Verwaltung 

· Kopfhöreranschluss (3,5 mm)

· Apparat-Aktualisierung: OTA 

(Over-The-Air)

Physische Merkmale

· DECT-Bereich: 

 - Bis zu 50 Meter in Innenräumen 

(unter optimalen Bedingungen)

 - bis zu 300 Meter im Freien (unter 

optimalen Bedingungen)

· 18 Stunden Gesprächsdauer (unter 

optimalen Bedingungen), 

· 200 Stunden Standby (unter 

optimalen Bedingungen)

· Zifferntastatur mit 12 Tasten

· 5 Navigationstasten

· 2 Bildschirmtasten

· 6 Funktionstasten

· 6 Schnelltasten

· Ladegerät: DC 5V/600mA Ausgang

· Maximale Sendeleistung: 10 Milliwatt

· Telefonabmessungen: 

150mm x 48.4mm x 25mm

· Betriebsfeuchtigkeit: 10 - 95%

· Betriebstemperatur: 0 bis +40°C
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Über Yealink

Yealink ist ein weltweit führender Hersteller von Enterprise Communication and Collaboration Solutions, der weltweit operierenden 
Unternehmen Video-Konferenz-Services bietet. Fokussiert auf Forschung und Entwicklung zeichnet sich Yealink durch Innovationen 
und Kreativität aus. Mit den herausragenden technischen Patenten in den Bereichen Cloud Computing, Audio, Video und 
Bildverarbeitungstechnologie hat Yealink eine umfassende Collaboration Solution für Audio- und Video-Konferenzen geschaffen, 
indem es seine Cloud Services mit einer Serie von Endpunkt-Produkten ergänzt hat. Als einer der besten Lieferanten im mehr als 140 
Ländern und Regionen, einschließlich der USA, Großbritanniens und Australiens, steht Yealink hinsichtlich des globalen Marktanteils 
bei der Lieferung von SIP-Telefonen an erster Stelle.
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Copyright © 2018 Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD. Alle Rechte vorbehalten. Keine Teile dieser Publikation dürfen ohne 
ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Yealink (Xiamen) Network Technology Co., LTD. in irgendeiner Weise oder mit Hilfe 
elektronischer, mechanischer oder sonstiger Mittel wie Fotokopieren oder Speichern vervielfältigt oder übertragen werden. 

Technischer Support

Bitte besuchen Sie für Firmware-Downloads, Produktdokumentationen, Problemlösungen u. v. m. das Yealink-WIKI (http://support.yealink.com/). 
Damit Sie den bestmöglichen Service von uns erhalten können, empfehlen wir Ihnen, all Ihre technischen Probleme über unser Ticketsystem 
(https://ticket.yealink.com) an uns heranzutragen.


