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1. 版本介绍 

 版本： 

VC400: 30.10.0.27 升级至 30.20.0.6 

VC120: 40.10.0.27 升级至 40.20.0.6 

 机型：VC400, VC120 

 发布日期：2016 年 3 月 9 日. 

2. 新增功能 

1. VC400 视频会议系统支持 8 路会议功能，其中八路为视频通话，一路为音频

通话。 

2. 系统网页界面和显示设备屏幕新增波兰语。 

3. 新增会议密码功能。 

4. 新增会议白名单功能。 

5. 新增通过网页界面为 H.323 协议配置 DTMF 功能。 

3. 功能优化 

1. 优化 BFCP（Binary Floor Control Protocol 二进制层控制协议）功能。 

2. 优化远端摄像机控制协议(FECC)功能。 

3. 安全模式呼入功能默认为开。 

4. Bug 修改 

1. 修改了一些兼容性问题的 bug，并提升了系统的稳定性。 

5. 新增功能说明 

1. VC400 视频会议系统支持 8 路会议功能，其中八路为视频通话，一路为音频

通话。 

说明：八路会议功能仅 VC400 视频会议系统支持。VC400 视频会议系统的基
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础版本为四路版本，你可以导入八路会议许可证将 VC400 视频会议系统扩展

为八路版本。其中八路为视频通话，一路为音频通话。你只能通过网页界面

导入八路会议许可证。 

通过网页界面导入八路会议许可证： 

点击安全->许可证。 

 

 

2. 系统网页界面和显示设备屏幕新增波兰语。 

说明：系统网页界面和显示设备屏幕的默认语言均为英语。你可以通过网页

界面和遥控器修改显示语言。 

通过网页界面修改系统网页界面的语言： 

点击网页界面顶端的语言。 

 

通过遥控器修改显示设备屏幕的语言： 

选择菜单->基本设置。 

 

3. 新增会议密码功能。 

说明：你可以为 VC400/VC120 开启会议密码功能，对呼入的成员进行管理。

只有知道会议密码的成员，才能成功拨通你的电话。若你处于会议中，该功

能可以阻止非会议成员的呼入，使正在进行的会议不受影响。 

通过网页界面配置会议密码功能： 
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点击设置->常规。 

 

 

4. 新增会议白名单功能。 

说明：如果你为 VC400/VC120 开启了会议密码功能，不知道密码的用户无法

加入你的会议。你可以将指定用户的 IP、账号或者域名加入白名单中，白名

单中的用户无需密码就能拨通你的会议。VC400 视频会议系统最多支持 100

条白名单记录。你只能通过网页界面配置会议白名单。 

通过网页界面添加会议白名单： 

点击联系人->会议白名单。 

 

 

5. 新增通过网页界面为 H.323 协议配置 DTMF 功能。 

Description：在新版本中，你可以通过网页界面为 H.323 协议配置 DTMF，其

默认值为 INBAND——带内传输方式，在语音带宽中传输 DTMF 信号，与普通

的 RTP 语音包混在一起传送。 

通过网页界面为 H.323 协议配置 DTMF： 

点击账号->H.323。 
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6. 功能优化说明 

1. 优化 BFCP（Binary Floor Control Protocol 二进制层控制协议）功能。 

说明：BFCP 协议用于在 SIP 通话中传送演示内容。你可以通过网页帐号界面

为 SIP 帐号和 SIP IP 直拨帐号设置系统要使用的双流协议。 

通过网页界面为 SIP 账号设置系统要使用的双流协议： 

点击账号->SIP 账号。 



 

6 
 

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD 
www.yealink.com 

 

通过网页界面为 SIP IP 直拨账号设置系统要使用的双流协议： 

点击账号->SIP IP 直拨。 

 
 

2. 优化远端摄像机控制协议(FECC)功能。 

说明：VC400/VC120 视频会议系统支持远端摄像机控制协议(FECC)。你可以通

过网页帐号界面为 SIP 帐号和 H.323 账号设置远端摄像机控制协议。 

通过网页界面为 H.323 账号设置远端摄像机控制协议： 

点击账号->H.323。 
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通过网页界面为 SIP 账号设置远端摄像机控制协议： 

点击账号->SIP 账号。 

 
 

3. 安全模式呼入功能默认为开。 

通过网页界面设置安全模式呼入： 
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点击设置 -> 呼叫功能。 

 


