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UH34 e UH34 Lite

Cuffia auricolare con cavo USB Yealink
UH34: Cuscinetti auricolari in pelle     UH34 Lite: Cuscinetti auricolari in schiuma
UH34/UH34 Lite Yealink, disponibile nel modello monoauricolare (UH34/UH34 
Lite Mono) e biauricolare (UH34/UH34 Lite Dual), è una cuffia auricolare pro-
fessionale con cavo USB che garantisce un audio cristallino. La cuffia, nel mo-
dello UH34/UH34 Lite, offre un fattore di forma leggero che la rende comoda 
da indossare, anche per un’intera giornata di lavoro. È adatta ai lavoratori che 
indossano le cuffie auricolari per diverse ore per la comunicazione vocale. 
Grazie al software Yealink USB Connect e alla Piattaforma di gestione dei 
dispositivi/Servizio cloud Yealink inclusi, è possibile verificare facilmente le in-
formazioni del dispositivo e aggiornare il firmware di una o più cuffie auricolari 
UH34/UH34 Lite.

Connettività semplice e flessibile

Pronta all’uso, la configurazione plug-and-play USB garantisce la connettività al 
PC. È possibile usufruire di un’affidabile esperienza di chiamata con soft client. 
L’abbinamento perfetto con i telefoni IP Yealink offre una qualità audio ottimizzata.  

Esperienza audio senza eguali

Pensata per chiamate e musica, la cuffia UH34/UH34 Lite è dotata di un altopar-
lante con rapporto segnale/rumore elevato e di un design a cavità indipendente. La 
cancellazione passiva del rumore assicura conversazioni più chiare e intense gra-
zie alla riduzione del rumore di fondo. 

Ultraleggera e comoda da indossare tutto il giorno

Progettata per assicurare il massimo comfort grazie ai cuscinetti morbidi e ai mate-
riali ultraleggeri, la cuffia UH34/UH34 Lite è più leggera del 10%-30%* rispetto ad 
altre cuffie della stessa gamma. Il design ergonomico rende questa cuffia auricola-
re comoda e, pertanto, adatta a lunghe teleconferenze e a un uso prolungato per 
tutto il giorno. (* Dati dei test forniti dal laboratorio Yealink)

UH34/UH34 Lite Mono Teams
UH34/UH34 Lite Mono UC

UH34/UH34 Lite Dual Teams
UH34/UH34 Lite Dual UC

Connessione

* In caso di utilizzo in alcune piattaforme di comunicazione non certificate, UH34 garantisce il funzionamento minimo di solo audio.

Controller intuitivo

Il controller manuale con indicatore LED fornisce un accesso semplificato alle prin-
cipali funzionalità di controllo delle chiamate, fra cui Rispondi, Termina chiamata, 
Rifiuta chiamata e Silenziamento/Attivazione audio.  
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Specifiche

Caratteristiche principali

• Plug-and-play

 - Connettività USB per telefoni IP Yealink, inclusi 

T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/T53/

T53W/T54W/T57W/T58A/VP59 (i modelli T41S/T42S/

T46S/T48S devono essere aggiornati alla versione 82 

o successiva)

• Prestazioni altoparlante a banda larga/voce HD

• Microfono con cancellazione del rumore ed elimina-

zione passiva del rumore

• La tecnologia ActiveProtection protegge gli utenti 

dalle lesioni auricolari

• Indicatore LED e segnale acustico integrati

• Braccetto pieghevole a 320° per una regolazione 

semplice senza pericolo di rottura

• Collegamenti opzionali per UH34: USB-C, jack da 3,5 

mm

Informazioni generali

• Lunghezza del cavo della cuffia auricolare: 1,2 m (dal-

la cuffia auricolare all’unità di controllo delle chiamate)

• Lunghezza del cavo USB: 0,9 m (dall’unità di controllo 

delle chiamate alla spina USB)

• Sistemi operativi supportati: 

Microsoft Windows® 8/8.1/10, Apple Mac OS

• Colore: nero

• Peso: UH34 Mono: 82,5 g / UH34 Dual: 118 g

• Temperatura di conservazione: -30  ~  +70 °C

• Temperatura operativa: -10  ~  +50 °C

Microfono

• Tipo di microfono: ECM unidirezionale

• Intervallo di risposta in frequenza del microfono: 

100 Hz-8 kHz

• Larghezza di banda del microfono: banda larga

• Sensibilità del microfono:  -44,0 dB re. 1 V/Pa

Altoparlante

• Dimensioni dell’altoparlante: 28mm

• Sensibilità dell’altoparlante: 93 dB SPL a 1 kHz

• Intervallo di risposta in frequenza dell’altoparlante: 20 
Hz-20 kHz

• Impedenza dell’altoparlante: 32 Ω, a 1,0 kHz

• Potenza in ingresso dell’altoparlante: max 10 mW

• Larghezza di banda dell’altoparlante: banda larga

Gestione della chiamata semplice 

• Rispondi/Termina/Rifiuta/Metti in attesa chiamata

• Aumento/riduzione del volume

• Disattivazione del microfono

• Ricomponi ultimo numero chiamato

Contenuto della confezione

• Contenuto della confezione:

 - Cuffia monoauricolare UH34, cuffia biauricolare 

UH34, cuffia monoauricolare UH34 Lite o cuffia 

biauricolare UH34 Lite

(UH34 con cuscinetti auricolari in pelle/UH34 Lite 

con cuscinetti auricolari in schiuma)

 - Guida introduttiva

• Qtà/cartone: 20 pz

• Peso netto cartone: UH34 Mono: 2,870 kg / UH34 

Dual: 3,486 kg / UH34 Lite Mono: 2,790 kg / UH34 

Lite Dual: 3,326 kg

• Peso lordo cartone: UH34 Mono: 3,576 kg / UH34 

Dual: 4,202 kg / UH34 Lite Mono: 3,496 kg / UH34 

Lite Dual: 4,042 kg

• Dimensioni pacchetto: 170 mm*195 mm*63 mm

• Misure cartone: 345 mm*325 mm*400 mm

Conformità

IC

Informazioni su Yealink

Yealink (codice azionario: 300628) è un marchio globale specializzato in videoconferenze, comunicazioni vocali e soluzioni di 

collaborazione con la migliore qualità della categoria, tecnologia innovativa ed esperienza accessibile. Come uno dei migliori fornitori 

in oltre 140 paesi e regioni, Yealink è in cima alla classifica nella quota di mercato mondiale delle forniture di telefoni SIP (Global IP 

Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).
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Supporto tecnico

Visitare il sito Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) per il download di firmware, documenti sui prodotti, domande frequenti e altro. 

Per una migliore assistenza, consigliamo sinceramente di utilizzare il sistema di creazione di ticket Yealink (https://ticket.yealink.com) 

per inoltrare i propri problemi tecnici. 
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